
Topas Plus 300, Avloppsreningsverk, Installationsritning

www.topasvatten.se, Vasavägen 82, 181 41 Lidingö

Skala
1:75

Ritningsdatum
2016-02-25A4

Topas Plus
300

Förklaringar:
1 - Utjämningstank
2 - Processtank
3 - Slamlager
4 - Sandfilter

Inlopp
PP-markrör max Ø160

Slamretur
Ø110

Slamretur
Ø110

Utlopp från
reningsverk
PP-markrör Ø160

Bräddavlopp
PP-markrör Ø160

Utlopp
Ø160

Bräddavlopp
Ø160

Anpassningsbart
inlopp

max. Ø160

Återfyll
Rörgravsgrus

0 - 8

Återfyll
Rörgravsgrus

0 - 8

Återfyll
Rörgravsgrus

0 - 8

Återfyll
Rörgravsgrus

0 - 8

Återfyll
Rörgravsgrus

0 - 8

Återfyll
Rörgravsgrus

0 - 8

Fyllnadsmassor
utan sten

Omgivande
mark

Fyllnadsmassor
utan sten

Fyllnadsmassor
utan sten

Fyllnadsmassor
utan sten

Fyllnadsmassor
utan sten

Fyllnadsmassor
utan sten

Armerad betong
djup 200mm

280 580

Min. schakt
14 300 x 6 400 mm - djup 2800 mm
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