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Teknisk beskrivning
Denna beskrivning avser uppférande av avloppsreningsverk fran varumdrket Topas f6r rening av avloppsvatten fran hushdll

Utslappsvillkor och funktionella krav pa reningsverket och ledningsnitet
Reningsverket med kringutrustning skall klara av:

e Qjamn belastning aret runt och att hantera bade BDT- och WC-avlopp
e Med sjalvreglering kunna arbeta med endast planerad tillsyn (regleras via dok. Egenkontroll).
e Utslapp till recipient BOD7 <15 mg/I och totalfosfor <1 mg/I

Detta uppnas da forutsattningarna i ”Processgaranti for Topas Vatten avloppsanlaggningar” ar uppfyllda.
Topas Plus avloppsreningsverk ar EU certifierade enligt, CE/EN-12566-3 2014 for att klara hog skyddsniva.
Funktionella steg:

1. Biologiskt steg
Bestar av:
- Utjamningstank
- Processtank
- Slamlager for bearbetat dverskottsslam

Inkommande vatten samlas i utjamningstanken. Har avluftas vattnet foér att undvika lukt, 16sa upp fast materia samt reducera
kvéve. Vid uppnadd instélld niva pumpas ravattnet till processtanken. Har sker reduktion av biologisk massa. Nivan aktivt slam
halls konstant for optimal reningsgrad. Reningsverket later 6verskottsslammet sedimentera och pumpar detta till slamlagret.

2. Kemisk fallning

Den biologiska processen féljs av en process dar man, genom att tillsdtta fallningskemikalier, féller ut fosforn som finns i vattnet.
Som fallningskemikalie anvands Kemira PAX 21 eller likvardigt fran annan leverantér.

3. Dekantering av renat vatten

Ytslam kan bildas vid for mycket slam i reningsverket, 16st fett i for stora mangder, biologisk 6verbelastning eller till exempel
ovalkomna arter av bakterier. Dekanteringsutrustningen hamtar vatten i processtanken ca 5 cm under vattenytan och lamnar
ytslammet kvar i reningsverket och hindrar pa sa vis ytslamsflykt. Beroende pa efterbehandlingspaket leds vattnet till sandfiltret
alternativt till utloppet.

4. Efterbehandlingssteg 1 - option med inbyggt sandfilter
Sandfiltret fungerar som ett forsta polersteg dar man fangar upp framforallt sma flockar, bade biologiska och utfallt fosfor, som
inte hinner sjunka under sedimenteringsfasen.

Vattnet kommer efter detta steg att ha BOD <10 mg/| och Fosfor <1 mg/I*. Vilket &r en reduktion pa éver 98 % av BOD och Fosfor.
Denna reduktion sker pa den aterstdende halten av restfosfor efter kemisk fallning och sandfilter.

5. Efterbehandlingssteg 2 - option med inbyggt sand- och UV-filter
Efter att vattnet passerat sandfiltret leds det till ett inbyggt UV-filter som behandlar vattnet med UV-ljus for att bekdmpa rester
av eventuella bakterier i det renade vattnet.

Med ett UV-filter sker en effektiv avdddning av bakterier s att det utgaende vattnet uppfyller kraven pa ”utmarkt
badvattenkvalitet” (<250/500 CFU/100 ml).

6. Larm

Reningsverket ar utrustat med larmfunktion som signalerar for braddning samt vissa processlarm. Majlighet finns att koppla
larmet via GSM till jourtelefon.

7. Slamhantering
Overskottsslammet téms med slambil fran det inbyggda slamlagret eller vid fdrekommande fall grovrenstanken.
Med Topas slamavvattnare (tillval) kan dven slammet fran reningsverkets slamlager tas om hand lokalt.
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Braddning

Innan braddning sker absorberar reningsverkets
utjadmningstank upp till ca 0,44 m?3 avloppsvatten.
Det inbyggda larmet varnar bade innan och under pagaende
braddning och det 6verflodiga braddvattnet passerar endast
genom utjamningstanken som agerar som en slamavskiljare.
Eventuellt braddat vatten passerar inte genom processtank vilket
gor att aktivt slam skyddas och inte spolas ut.
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Kontroll av funktion

Reningsverket levereras med drift- och serviceavtal i vilket
det ingar att ta prover pa utgaende vatten till recipient
enligt ovan krav. Omfattningen av drift- och servicetjansten
anpassas till méjligheten att anvanda lokala resurser i
stérsta mojliga man. Utgdende vattenprov tas i
reningsverket (vid optioner efter sandfiltret eller efter UV-
filter).

Matningarna utfors i samarbete med ett ackrediterat lab.
och omfattar normalt BOD7, och Piot, men kan anpassas
enligt 6nskemal eller krav. Resultat skickas till relevant
tillsynsmyndighet.

Topas Plus 5 Topas Plus reningsprestanda
pE* 5,0 Ink. vatten: Utg. vatten vid inbyggd
Fosforbelastning/pE/dygn 2,5 efterbehandling
Q, Fléde (m3/dygn) 0,75 BOD; 300 mg/I <15 mg/!
Qmax Maximalt fléde (m3/dygn) 1,1 Ptot 20 mg/| <1 mg/I
BODy7 (kg/dygn) 0,3 Ntot 40-140 mg/| 50-80%
Vikt (kg) 170 E. coli <250 CFU/100 ml*
Volym utjamningstank (m3) 0,44 Forutsattningar for prestanda se ”Processgaranti
Volym processtank (m3) 0,8 fér Topas Vatten avloppsanldggningar”
Volym slamlager (m?) 0,5 *Uppnas vid efterbehandlingssteg (UV-filter)
Slamalder (dagar) 25
Effekt (W) 80
Maximal energiférbrukning 19
(kWh/dygn) '
*BOD;y: 60g/dygn/pE, Q: 150 |/dygn/pE
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